Descripcion

MAGEVA

embalaje industrial

STRAPEX SMG 25i

MAQUINAS

SEMI-AUTOMATICAS PARA ZUNCHO DE POLIPROPILENO

SKU: Q-SMG 25i

Tipo de Zuncho: ZUNCHOS PLASTICOS

Tipo de bulto: SUPERFICIE PLANA E IRREGULAR

Maquina Semi- Automatica de acero inoxidable para ambientes de baja temperatura. De facil funcionamiento,
sistema eléctrico protegido, esta disefiada especialmente para la industria de alimentacién, incluyendo el

enzunchado de pescado o productos carnicos.

Especificaciones Técnicas

£¥ Automatizacién :
'n AUTOMATICA

C":" Ciclos por minuto :
65

Ancho Zuncho :
K_)I 9-12 mm.

@ Pais de Origen :
Alemania

Marca
Terminacion

Peso
Dimensiones de arco
Sellado
Automatizacion
Ancho zuncho
Espesor zuncho
Fuerza de tension
Ciclos por minuto
Sellado

Conexion electrica
Pais origen

STRAPEX

Acero Inoxidable
170 kg.

650 x 500 mm.
Termosoldadura
AUTOMATICA
9-12 mm.
0,40-0,60 mm.
hasta 450 N

65
Termosoldadura
115/230 V 50/60 Hz
Alemania
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